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Endenergieverbrauch eines privaten Haushaltes

Die Energie, die in Deutschland von
einem privaten Haushalt verbraucht
wird, verteilt sich folgendermaBen:
77 Prozent werden fir die Raumhei-
zung verwendet, 11 Prozent fir Warm-
wasser und 12 Prozent flr elektrische
Gerate, wie Fernseher, Herde, Kihl-
und Gefrierschranke oder auch CD-
Spieler.

= Trage diese Werte als Séaulendia-
gramm in das ,Wohnhaus" ein!

— Betrachte das Diagramm und
uberlege, in welchen Bereichen
am meisten Endenergie einge-
spart werden koénnte!

In modernen Niedrigenergiehdusern werden meist Liftungsanlagen eingebaut, um Heizenergie zu
sparen. Dabei wird stets Frischluft in die Raume gebracht, die vorher durch einen so genannten War-
metauscher die verbrauchte Raumluft passierte. Die erwéarmte, verbrauchte Abluft gibt dabei einen
Teil der Warme an die Frischluft ab. So gelangt frische Luft ins Haus, die von der Heizung nicht mehr
wesentlich erwarmt werden muss.

Warmeriuckgewinnung in Industriebetrieben

In folgenden Betrieben entstehen groBe Mengen Abwarme, die zur Warmerlickgewinnung genutzt
werden konnen.

= Ordne die jeweilige Warmequelle* den Betrieben zul Manche Quellen treffen auf mehrere
Betriebe zu! Kiihlanlagen, erwarmte Raumluft, Kochherde, Backéfen, Schmelzofen

GroBkuchen:

Gaststatten:

Fleischereien und Konditoreien:
Glasblaser:

] Hattest du das gewusst?

McDonald'’s erreicht durch die Warmertickgewinnung der Kichenabluft eine Heizenergieersparnis
von bis zu 30 Prozent! Mit dieser Energiemenge konnten pro Restaurant zwei Einfamilienhauser mehr
als ein Jahr lang mit Warmwasser versorgt und beheizt werden. Ein Plus fur die Umwelt!
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